ANTEPFISTIGI ARASTIRMA DERGISI

Bademde

Dikim SekKkilleri ve

Verime Etkisl

- konomik dmudrleri uzun olan
== meyve tlrlerinde, bahge tesi-
b ST COK ONEMi bir baglangigtir.,
Meyve bahgesinin tesis asamasin-
da gerek tur, ¢esit ve anag segimi
gerekse dikim sistemleri gibi konu-
larda yapilacak hatalar, ne yazik ki

uzun yillar olumsuz etkilerini stirddi-
recektir. Ayrica, bu hatalann dizel-
tilmesi blylk bir. emek, zaman ve
maliyet gerektirecektir. Ayni durum,
ekonomik dmri uzun olan badem
bahgeleri icin de gegerlidir.

Meyve bahgelerinde kullanilacak
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dikim sistemlerinin belirlenmesin-
de; tozlayiciya gerek olup olmama-
s1, agaclarin alacaklar son buyuk-
Uk dikkate alinarak gerektiginde
uygulanacak s6kim plani, sulama
suyunun akig yonU, sulama hatla-
rinin yerlestiriime durumu, hasatin
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ele veya makineyle yapilip yapil-
mayacag, kullanilacak anaclar gibi
faktérlerin dikkate alinmasi gerek-
mektedir. Genel dikim sistemleri;
kare, dikdortgen, satrang, lggen,
kontur, tekli veya coklu duvar sis-
temleri olarak siralanabilir (Agaoglu
ve ark., 1987).

Dikim araliklarinin (sira arasi ve tize-
ri mesafeler) belifenmesinde ise;
segilen anacin ve cesidin gelisme
kuvveti, hava ve toprak nemi, ara
tanmin yapilip yapimayacag, me-
kanizasyon ve agaglarnn dikim se-
killeri cok dnemlidir. Toprak yapisi ve
sulama kosullarinin uygun olmadig
yerlerde vegetatif anaglarin daha iyi
kdltdrel kosullar istemeleri nedeniy-
le ¢6gUr anaglann tercih edilmesi,
¢Odur anaglar kullanildiginda  di-
kim araliklarinin daha genig, bodur
anaglarda ve zayif gelisen bodur
cegitlerde daha dar tutulmasi 6ne-
rilir. Genellikle verimli topraklarda
aralklar dar tutulurken, az verimli
topraklarda agaglarin daha iyi ge-
lismesi amaciyla genis aralklar ve-
rilebilmektedir. Hava neminin fazla
oldugu yerlerde agaglar arasinda
daha iyi havalanmayi saglamak agi-
sindan, tersi kosullara gtre daha
genis araliklar verilmelidir. Toprakta
yeterli suyun bulunmadigi ve su-
lama olanaginin sinirl oldugu yer-
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lerde kdkler daha genis alana ya-
yildiklart igin daha genis araliklarla
dikim yapilir. Hem toprak hem de
hava neminin yiksek oldugu yer-
lerde ise hava nemi esas alinarak
dikim yapimalidi. Badem yetistiri-
ciliginde mekanizasyondan (toprak
isleme, hasat, vs.) etkin bir sekilde
faydalanmak isteniliyorsa ve geli-
sim kuvveti gligll anaglar ile bahge
tesis edilecek ise agaglar arasin-
daki sira arasI mesafenin en az 6 m
olmasina dikkat edilmelidir.

Meyve tlrlerinde gelistirilen anaclar
sayesinde Ulkemizde ve dlnyada
farkli tirlerde oldugu gibi badem
yetistiricilidinde de sik dikim aralik-
lar kullanilabilmekte ve buna bagl
olarak farkh dikim sekilleri uygula-
nabilmektedir. Badem bahgelerinin
tesisinde uygulanan dikim sekille-
rinin - belirlenmesinde kullanilacak
anaclarin sahip olduklar gelisim
kuwvetleri dikkate alinarak bahge
tesisindeki dikim yogunlugu belir-
lenmelidir. Ayrica orta ve gligll geli-
sen anaglar standart dikimde kulla-
nilabilecedi gibi kontrolll budama,
terbiye ve sik dikimle de tesis edile-
bilinir (Resim1).

1.Yiksek Yogunluklu (Cok Sik)
Dikim

Bademe klonal anag olarak gelis-
tirilen ve gelisim kuvveti gok zayif

olan baz anaglar ile bu dikim sekli
gerceklestirilebilmektedir. Ozellikle
son yillarda yapilan islah galigma-
lar sonucu elde edilen erik melez-
leri ve erik, badem ve seftali tlrleri
arasinda yapilan melezlemeler ile
elde edilen Densipac ve Nanopac
anaglan ispanya ve ABD’de cok sik
dikim amagh kullanlan anaglardrr.
Bu anaglar ile kurulu bahcgelerde
yetistiricilk sulanan kosgullarda ger-
geklestiriimektedir. Bu dikim seklin-
de sira lizeri 1-2 metreye kadar da-
raltilabilmektedir. Dinyada 6zellikle
Ispanya’da son zamanlarda hizla
kullanilan bu anaclar ile birim ala-
nindan fazla Grln alinabilmekte ve
Uzerine asill ¢esidin fazla geligme-
mesi sebebiyle kiltlrel uygulama-
lar kolay olabilmektedir. Bu dikim
seklinde yapilan bahcelerde erken
verim elde edimektedir.  ispan-
ya'da yapilan galismalarda 4 x 1,5
m araliklarla dikilen badem bahge-
lerinde ikinci yilda dekara ortalama
20-60 kg, Gglincd yilda 60-150 kg/
dekar ve dordincl yildan itibaren
ise 1560-300 kg/dekar ig meyve all-
nabilecedi bildirimektedir (Anonim
2014). Bu anaglar ile kurulu bah-
¢elerde hasat ve budama iglemleri
mekanizasyon ile gerceklestirildi-
ginden ilk yatinm masraflan yliksek
olmasina ragmen iscilik giderleri
dustik olmaktadir.

http://arastirma.tarim.gov.tr/afistik




2. Sik Dikim

Badem vyetistiriciliginde zaylf, orta
glglt ve gugli klonal anaglar ile
gerceklestirilen ve sulanan kogullar-
da uygulanan dikim seklidir. Seftali
badem melezi olan GF 677 ve Gar-
nem anaglan bu dikim ydntemin-
de kullanilabilmektedir. Bu dikim
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3.Standart Dikim

Bu dikim seklinde; &zellikle sulu
kosullarda yapilan yetigtiricilikte sira
Uzeri mesafe 4-5 metre kuru kosul-
larda ise 6-7-8 metreye kadar cika-
bilmektedir. Sulu kosullarda agaglar
arasinda rekabet olmayacagindan
dikim aralklan kuru kosullara gore

Dikim isleminde kullanilacak anag,
cesit ve yetistiricilik kosullar kadar
bahge tesisinde kullanilacak cesit
sayisl da verime etki etmektedir.
Ticari olarak yetigen badem cesit-
lerinin gogunlugunun kendine kisir
olmasi sebebiyle bahge tesisinde
en az 2 gesit ile bahge kuruimasi
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seklinde sira tizeri 3-4 metre kadar
daraltlabilmektedir. Gelisim kuvveti
glcld olan bu anaglann kullanildigi
bahcelerde sk dikim yaplacaksa
budama ve terbiye sistemine dik-
kat edilmelidir. Standart ¢6gur ana-
cl ile yapilan bilimsel ¢alismalarda
Gaziantep kosullarinda 3 x 5 metre
araliklaryla dikilen Ferragnes ¢esi-
dinde dekara ortalama 107 kg i¢
meyve alindig tespit edilmistir (Atl
ve Ark. 2008).
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Resim 2. Badem yetistiriciliginde uygun dikim plani

daha dar tutulabiimektedir. Ancak
sulanan kosullarda gergeklestiri-
lecek sulama programinda kulla-
nilacak anaca gbdre hazirlanmasi
gerekmektedir.  Ozellikle tohum
anaglarnin sulama agisindan klo-
nal anaglara gdre hassas oldugu
unutulmamaldrr.  Sulanan  kosul-
larda 5,5 x 5,6 m aralklar ile GF
677 anaci Uzerine asill Ferzragnes
cesidinde dekara ortalama 140 kg
ic meyve alinabilmektedir (Salar ve
Perez,2007).
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gerekmektedir. Bu gesitlerin bahge
icerisinde yerlesimi ise ardisik ola-
cak sekilde yapimaldr. iki gesitle
kurulacak bahgelerde cesitler, her
siraya bir gesit gelecek sekilde di-
kilmelidir. Ornek vermek gerekirse
Ferragnes ve Ferraduel cesitleri
le kurulmasi planlanan bir badem
bahgcesinin uygun dikim plani aga-
gida belirtiimistir. (Resim 2).

Yerli ve Yabanci Badem Cesitlerinin GAP Bélgesi Sulu Kosulla-
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