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Gekirdeksiz Gzamlerin kurutuldugu
kurutma_sistemleri, yer sergller ve
yiksek sistem sergiler diye iki_ana
baslik altinda incelenmektedir. Biz bu
brosirde, gekirdeksiz 0zom Kurutma-
ciiginda kullanian degisik dzellikler-
deki yuksek sistem sergilerin avantaj
ve olumsuziuklanini anlatmaya calisa-
cagiz

Yiiksek_Sistem_Serailer Genel
olarak yer sergilerde 50z konusu edilen
problemierin _giderimesi amaci _ile
gelistiilen degisik ozeliklerdeki yaksek
sistem sergiler _dreticilerin kullanimina
sunulmustur. Bunlar incelersek,

‘a.Tek Sirali Tel Sergi: Ug metrede
bir diklen 2.20 metre uzuniugundaki
dortitk kosebent direkler, Gzerinde 25
santimetre agikiikta kaynakia sabitien-
mis 10 santimetre_uzunlugundaki alt
adet (T) demirerinden olusmaktadi.
(T) demiri Gzerinde birbirine paralel 10
cm araliki 2 tel ve bunlarin ortasindan
itibaren 5 cm yuksekikte geen ayni
Kaliniikta (@ 2 mm) Ggncd bir tel
cekilmektedir.

b. Iki Sirah Tel Sergi: Ug metrede
bir dikllen 220 metre uzuniugundaki
dortiuk kosebent direkler, Gzerinde 25
santimetre agikiikta kaynakia sabitien-
mis 40 santimetre uzunlugundaki alt
adet (T) demirierinden olusmaktadir.
Sira sayian, kulanm amacina gére

belirlenecek  igtlerde sira aralig
birakilmak azere istenildigi kadar ilave
edilebilmektedir (Sekil 1)
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Sekil 1. Iki Sirali Tel Sergi

Bir metre tel uzunluguna 6 kg yas
(izum serilecegi hesabi ile dnite olarak
ortalama, 6 kath bir sistemde 1 m?ye
75 kg yas Gzom serilmektedir. Kuruma
suresi olarak yer sergilerde, normal
sartiarda 6-7 giinde son bulan kurutma
islemi yuksek sistem sergilerde 10-15
9nd bulmaktadir.

<. Gok Sirali Tel Sergi: Iki sirali
tel sergilere gore, mevcut alana daha
fazla G20m serebiimek amaciyla gelist-
rilen bu sistemer, 3 metrede bir dikien
220 ik direkerdeki 75-80 santmetre
uzuniugundaki (T) demirleri zerinde 4
santimetrede bir ekilen paralel teller-
den olusmaktadir. ki sirall tel sergiler-
de 56z konusu edilen tam 6zellikier bu
sistemler iginde gegeriiir. Cok siral tel
sergilerde (T)" nin uzun _tutuimasi
sonucu birim alana daha fazla Gzom

seriidiginden, havalanmanin ve ganes-
lenmenin yeterii olabilmesi agisindan
siralar arasinda, iki sirali sisteme gore
2 misii daha fazia acikik birakimasi
gerekmektedir (Sekil 2).
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Sekil 2. Gok Sirali Tel Sergi

d. Hamak Sergi: Demir aksam
olarak tamarmen gif siral tel sergi. ile
ayni yapidadir. Direkler arasinda bir
birine paralel teller yerine, 3 milimetre
Kalinligindaki_galvaniz teflerden oral-
mas, 5 santimetre genisiginde tel 6rgg-
ler meveuttur (Sekil 3.
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Sekil 3. Hamak Sergi
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sekide serimesi sonucu  hamak
sergilerde m’ye ortalama 55 kg yas
zim  serimektedir. Bu_ sistemin en
blyak avantaj, orgd tellerin portatif
olmasi ve sokllp takiimasidir.

e. Raf Sergi: Avustralya sistemi
olarak bilinen raf sergi, iskelet olarak
Sk kosebent demirinden _olusmak-
tadir. Eni 1, boyu 6 ve yukseKiigi 240
metre olup, birinci katin _yerden
yiksekiigi 40, ik iki kat arasi 30, diger
Katlar arasi ise 25 santimetre acikiikia
toplam 8 Kattan olusmaktadir. Her raf
kolaylila s6kulup takilabilir 8zelikte, 3
milimetre kalinigindaki galvaniz teller-
den oruimis orga tellerden olusmakta
ve sekiz katl olmasi nedeniyle yer ser-
giere gore 7 kat daha fazla yas Uzim
serilebilecek kapasitededir. Ortalama 1
mPye 150 kg yas Uzum serilebilen,
tamamen portatif ozellikteki raf sergi
sisteminde, guneslenmenin yeterince
olabilmesi icin siralamanin bag tesisin-
de oldugu gibi kuzey-guney ysninde
vapiima zorunlulugu vardir (Sekil 4).

Yukanda ayn ayn ozelikleri
verilen kurutma sistemierinde,  tesis
maliyeti yonanden. en dustk iki sirall
tel sergiler, en yiksek ise raf sergiler
olarak _ belirlenmistir. Serme _isgiligi
yoninden, yiksek sistem sergilerde
isgiligin iki katina gikngi yapilan alis-
malaria ortaya konmustur. Yuksek sis-
tem sergilerde kuruma ortalama 10 —
15 ginde tamamianmakta ve yagmura
kars! Gzerinin ortoimesi zorunlulugu
yoktur. Kuruyan zimierde renk fark-
liigini ortadan kaldirmak amaciyla yere
indirilerek kirma islemi yapilan kuru
ztimlerin bir gin ganese agik tutuima-
s1 gerekmektedir. Tum sergi sistemie-
rinde, cig dismesini Snlemek amaciyla
yanlan agik olacak sekilde Gstlerinin
seffaf ortllerle kapatimasi ile kuru
Gzum Kalitesinde 1.0 — 1.5 numaralik
kalite iyilestimesi meydana gelecekir.

Genel ozelliklerinin veridigi tum
sergi sistemlerinin, kendi _igerisinde
avanta) ve dezavantajaninin olmasina
karsiik tesis maliyetinin azigi, kaliteli
kuru 0z0m elde edilmesi ve mikrobi-
yolojik bulagmanin en dusik oranlarda
gergeklesmesi gibi 0zellikieri agisindan
i sirali tel sergiler oncelikle bage:
Greticilerimize Snerimektedr
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